
De VSA E-Lifter is geschikt voor 2-wiel containers 
EN840-1 en 4-wiel containers EN840-2/3 met kam-
opname. De cyclustijd voor 2-wiel containers bedraagt 
circa 6 seconde en het operationele geluidsniveau 
is minder dan 45dB! De VSA E-Lifter is een volauto-
matisch split belading en in gekoppelde toestand 
functioneert de belading semi-automatisch. 
Dankzij de unieke verticale hefbeweging van de 

VSA E-Lifter

De VSA E-Lifter: letterlijk en figuurlijk… een fluisterstille en milieuvriendelijke combinatie.
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Nieuw in ons leveringsprogramma: de VSA E-Lifter.
Een volledig elektrisch aangedreven belading.

belading hoeft de belader geen stap achterwaarts 
te zetten bij het aanbieden van de container.
Het beladingsysteem werkt op de elektrische installatie 
van een standaard truck, het chassis of de opbouw 
hoeft hiervoor niet te worden aangepast. Containers 
kunnen worden geledigd zelfs als het voertuig uit staat. 
De VSAII opbouw behaald haar benodigde 
perscapaciteit al bij een stationair motor toerental. 

Per jaar levert deze nieuwe techniek een brandstofbesparing op van 10% tot 20%, 
een voordeel van duizenden euro’s en tonnen verminderde CO2 uitstoot.
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Technische specificaties:   
Cyclustijd :  6 seconden (2-wiel) + 12 seconden (4-wiel)
Geluidsniveau :  < 45 dB(A)                                                                                                           
Bediening :  Automatisch + Semi-Automatisch + Handmatig                                                  
Hefcapaciteit :  2x 150kg + 1x 350kg    
Eigen gewicht :  595kg                                                                                                                         
Bodemvrijheid :  500mm                                                                                                                                      
Truck vereiste :  Accu’s 180Amp+ en Dynamo 85Amp+

VSA E-Lifter

De VSA E-Lifter heeft 
weinig bewegende delen en 

geen hydraulische componenten, 
daardoor worden de 

onderhoudskosten tot een minimum 
beperkt en is er geen kans op 

olie lekkages. 
De beladingstoelen zijn modulair 

gemonteerd en kunnen 
binnen 30 minuten 
worden vervangen.

CE gecertificeerd en gebouwd volgens EN1501-1/EN1501-5


